2IVETROTECNICA

Descrizione

Caratteristiche principali:

e Ideali per le preparazioni di soluzioni in HPLC, adatte per campioni acquosi 0 acquosi organici.

FILTRI SIRINGA NYLON

Cod. 05.8162.99

Filtri per siringa non sterili @ 13 mm porosita 0,2 um conf. 500

e QOttima resistenza al metanolo ma limitata all' acetonitrile.

Dati Tecnici

Diametro (mm)
Porosita (um)

Confezione (pezzi)

Varianti

Codice

05.7720.20
05.8162.99
05.7780.20
05.8163.99

05.7720.32

Prodotto

FILTRI SIRINGA NYLON

FILTRI SIRINGA NYLON

FILTRI SIRINGA NYLON

FILTRI SIRINGA NYLON

FILTRI SIRINGA NYLON

Diametro (mm)
13
13
13
13

25

13
0,2

500

Porosita (um)
0,2

0,2

0,45

0,45

0,2

Confezione (pezzi)
100
500
100
500

100
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2IVETROTECNICA

05.8164.99 FILTRI SIRINGA NYLON 25 0,2 500
05.7780.32 FILTRI SIRINGA NYLON 25 0,45 100
05.8166.99 FILTRI SIRINGA NYLON 25 0,45 500
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